Общие замечания для пользования сауной

Уважаемый покупатель,
Вы приобрели высококачественный электронный прибор для сауны, который разработан и изготовлен согласно последним нормам по качеству товара.
Обращайте внимание на то, что для благоприятного типичного климата в кабине Вашей сауны должно быть гарантировано оптимальное взаимодействие помещения сауны, нагревательного прибора сауны и прибора управления сауны.
С помощью этого высококачественного прибора управления Вы обслуживаете Вашу сауну и благодаря разнообразным индивидуальным возможностям программирования получаете возможность для быстрого регулирования параметров работы сауны, при которых Вы будете себя чувствовать наиболее вольготно и приятно.
Пребывание в сауне субъективно, поэтому требуется соизмерять со своим пребыванием и с пребыванием членов семьи в сауне, чтобы найти индивидуальные установки климата.
В указаниях по обслуживанию указано, как Вы можете предварительно выбрать «климат» в Вашей кабине. Хорошо ознакомьтесь с этими указаниями, чтобы быстро и надежно Вы могли программировать.
При пользовании сауной обратите внимание на то, что в кабине могут быть различные температуры. Наиболее высокая температура в кабине у потолка, в то время как у пола наблюдаются температурные перепады.

В целях предосторожности температурный датчик с предохранением от перегрева установлен над печью на потолке кабины, так как там обычно наиболее высокая температура.
Этим самым от температурного датчика прибора управления к индикаторному термометру в кабине поступают постоянно данные о колебаниях температуры.

Так, например, при выборе температуры 100 °С на индикаторном термометре можно наблюдать величину температуры от 85 °С до 90 °С. Это соответствует обычным климатическим величинам в кабине.
Постоянно обращайте внимание на гигиену и кладите полотенце вниз, чтобы капли пота не попадали на доски.
Из-за опасности пожара следите за тем, чтобы перед началом процесса нагрева на печи сауны не было никаких предметов.
Объем поставки (Изменения предусматриваются)

В объем поставки входят:

1. Плата печного датчика с предохранителем от температурного перегрева, KTY-датчик с корпусом, два крепежных болта 3 х 25 мм и кабель датчика длиной около 1,7 м, белый и красный.

2. Пластиковый пакет с тремя крепежными болтами 4 х 20 мм и тремя дистанционными трубками.

3. Запасной предохранитель от температурного перегрева.

Общие меры предосторожности

• Электропроводку должен производить только опытный специалист-электрик.

• Необходимо выполнять предписания Вашего энергопредприятия, а также соблюдать нормы ПУЭ.

• Внимание – опасно для жизни: Не проводите самостоятельно ремонт или монтаж прибора. Кожух корпуса должен снять только специалист.

• Обращайте внимание на размеры, которые указаны в инструкции по монтажу, особенно при установке температурного датчика. Температура над печью необходима для установки температуры. Только при правильном монтаже можно выдерживать предельные температурные величины и очень незначительные колебания температуры на лежаке в сауне.

• Прибор следует использовать только для регулирования печи сауны до 9 киловатт. (В сочетании с мощным переключающим устройством до 36 киловатт.)

• При монтаже и ремонтных работах прибор необходимо отключить от сети, т. е. Отключить главный выключатель.

• Необходимо обращать внимание на указания изготовителя печей для саун, касающиеся безопасности при монтаже прибора.

Монтаж прибора управления
Крепление на стене

Прибор управления необходимо устанавливать вне кабины. В качестве места установки следует выбрать с наружной стене парильного помещения, у которой внутри крепится печь сауны. Если там для электропроводки уже имеются свободные трубы, то это указывает на позицию прибора управления. Монтаж следует производить следующим образом:

1. Снимите кожух с прибора управления. Для этого с помощью отвертки подайте во внутрь крепежный шип и путем покачивания подайте вверх верхнюю часть кожуха.

2. В верхнее среднее отверстие ввинтите один из деревянных болтов. На этот болт подвешивается прибор управления. Для этого болт должен выступать примерно на 3 мм (Рис. 3.2).

3. Прибор управления подвешивается на болт, выступающий на 3 мм, в верхнем крепежном отверстии. Вставьте в отверстия у наружной стенки корпуса прилагаемые резиновые трубочки и протащите через них соединительный кабель. Нижнюю часть корпуса в двух нижних отверстиях закрепите на стене.
Электроподключение

Электроподключение должен производить только опытный специалист-электрик при соблюдении норм местного энергопредприятия, а также норм ПУЭ.

Подсоединение к сети должно быть надежным, при этом необходимо предусмотреть устройство, которое позволяло бы отключать от сети прибор с шириной контактного отверстия по меньшей мере 3 мм. Все электропроводы и устройства, которые монтируются внутри кабины, должны выдерживать температуру окружающей среды не ниже 140 °С. Необходимые сечения проводов приводятся в таблице. Провод подключения к сети подводится к прибору управления и подсоединяется к входным клеммам.
Табл. 1 Минимальное сечение медного провода при трехфазном подключении (380В)
	Мощность элктрокаменки, кВт
	Размер сауны, м3
	Сечение подводи-мого провода к пульту, мм2
	Сечение отходящего провода от пульта к электрокаменке, мм2
	Автомат защиты, А

	4,5
	3-8
	5х1,5
	1,0
	3х10

	6,0
	5-9
	5х1,5
	1,5
	3х16

	8,0
	7-13
	5х2,5
	1,5
	3х16

	9,0
	8-14
	5х2,5
	2,5
	3х16


Внимание: Всегда подключайте нулевой провод (N) печи сауны.

Подключение печи сауны

Согласно инструкции изготовителя по монтажу печь сауны монтируется перед входным отверстием для воздуха.

Силиконовый провод протянуть через свободные трубы к прибору управления и согласно схеме подключения присоединить к соответствующим клеммам.

Замечание: Из-за отсутствия свободных труб рядом с входным отверстием для воздуха просверлить отверстие и через это отверстие провод печи вывести наружу и подсоединить к соответствующим зажимам (U V W) прибора управления. Для защиты силиконового провода от внешних воздействий он должен быть проложен в защитной оболочке. Для этого можно использовать специальный металлорукав или ПВХ-трубу, через которую пропускается провод к прибору управления.

Подключение светильника в сауне

Светильник в сауне должен соответствовать виду защиты (брызгозащитный IPx4) и выдерживать температуру окружающей среды не менее 140 °С. Светильник можно устанавливать в любом месте, однако нельзя никогда монтировать светильник рядом с потоком горячего воздуха от печи.

Подключение проводов датчиков

Нельзя прокладывать совместно провода датчиков и силовые провода. Совместное прокладывание проводов может привести к помехам электроники, например, «дрожание» изображения. Если требуется совместная прокладка проводов, то следует использовать экранированный провод датчика. При этом защита в приборе управления должна быть подключена к корпусу. Принципиально, датчик для печи должен быть установлен в том месте, где ожидается максимально высокая температура. 
После окончательного монтажа и проверки работы прибора управления для контроля температуры перегрева провод необходимо проверить на короткое замыкание. Для этого освободите один из проводов идущих к термопредохранителю в корпусе датчика. Предохранительное реле прибора управления должно быть сброшено, т. е. нагрев должен быть прерван.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Функции клавиш

1. Переключатель вкл. – выкл.

2. Освещение вкл. – выкл.

3. Клавиша переключения программ «Mode»

4. Клавиши настройки

Описание символов

F1 Время

P1 Предварительная установка времени

P2 Время нагрева (работы)
P3 Нагрев (финский)

P4 Работа вентилятора
Первое включение прибора

После того как Вы еще раз проверили все соединения, подайте питание на пульт. На дисплее появится изображение с проблескивающим значком часов.
С помощью клавиш ▼ и ▲ установить текущее время. После этого нажмите клавишу «Mode» так долго, пока не появится « F 1 ». Затем на дисплее появится установленное текущее время, и прибор готов к работе. Включение прибора происходит с помощью левой I клавиши. Одновременно включается освещение в сауне и тыловая подсветка дисплея.

Предварительно установленные параметры

После включения на дисплее попеременно будут появляться текущее время и остаточное время нагрева. Изображение температуры появляется на правой стороне дисплея в виде символа термометра. При этом предварительно выбранная температура изображается стрелкой справа на термометре. Температура в сауне изображается в виде темного заполнения термометра. С нагревом кабины заполнение термометра повышается до предварительно заданной температуры и затем начинается фаза регулирования.

Время нагрева

Завод-изготовитель время нагрева ограничил 6 часами. Это означает, что после включения в целях безопасности прибор выключается через 6 часов. Остаточное время нагрева попеременно с текущим временем изображается на дисплее. Если пользование сауной заканчивается досрочно, то прибор выключается путем нажатия клавиши I. Символ на дисплее исчезает.

При программировании следует обращать внимание на следующее

Любое изменение установленного параметра необходимо подтверждать путем нажатия клавиши Mode. Если Вы изменяете параметры без подтверждения клавишей Mode, то автоматически снова воспроизводятся ранее заданные значения. Если Вы обслуживаете прибор при программировании через длительный временной отрезок, то изображение автоматически возвращается в свое первоначальное изображение и через короткое время тыловое освещение исчезает.

Ограничение времени нагрева

Если Вы хотите индивидуально установить время нагрева, то вначале нажмите клавишу Mode и клавишами ▼ и ▲  выберете Р2. Повторно нажмите клавишу Mode. Теперь клавишами настройки Вы можете установить время нагрева. Подтвердите ввод путем перманентного нажатия клавиши Mode, пока на дисплее не появится текущее время.

Изменение ранее установленной температуры

Установка температуры

Завод-изготовитель для финского режима работы заранее устанавливает температуру 95 °С. Чтобы изменить этот параметр, нажмите Mode-клавишу. На экране появится индикация Р1. Затем несколько раз нажмите клавишу ▼ или ▲, пока на дисплее не появятся Р3 и символ нагрева и подтвердите Mode-клавишей. Появится символ термометра и предварительно установленное значение температуры. С помощью клавиш ▼ и ▲ Вы можете выбрать температуру. Стрелка на символе термометра показывает выбранную Вами температуру. Затем нажмите клавишу Mode.

Пуск с выбором времени

С выбором времени Вы можете предварительно выбрать в пределах 24 часов время пуска сауны.

Однако из-за опасности пожара перед началом процесса нагрева проверьте, что на нагревательной печи сауны нет никаких предметов.

Для программирования выбора времени нажмите Mode-клавишу. На изображении появятся символ предварительного выбора и Р1. Клавишей Mode Вы снова подтверждаете. Теперь клавишами ▼ и ▲ Вы можете выбрать время включения на разогрев сауны. Однако имейте ввиду, что сауна в течение 40-50 минут должна прогреться, чтобы в сауне былустановлен приятный климат. Если Вы, например, пуск сауны хотите установить на 18 часов, то в качестве выбранного времени Вы должны установить 17:10. Далее нажмите клавишу Mode и затем клавишу включения I. На экране будет попеременно появляется текущее время  и время до включения нагрева. Теперь Вы ознакомились с установкой программных параметров, необходимых для сауны. С помощью прибора управления у Вас появилась возможность производить индивидуальные установки для работы сауны.

Программирование режима работы с вентилятором
С помощью пульта управления у Вас есть возможность для Вашей сауны автоматически включать вентилятор принудительной вентиляции, который работае совместно с работой сауны. Чтобы запрограммировать функцию вентилятора, вначале нажмите Mode-клавишу для ввода программирующего знака. На дисплее появится знак Р1. Путем многократного нажатия клавиши ▼ или ▲ Вы выбираете режим Р4 и на дисплее появляется символ вентилятора. Подтвердите Mode-клавишей. Затем клавишами ▼ и ▲ установите:
0 = вентилятор не работает

1 = вентилятор работает совместно с работой сауной.
Подтвердите свой ввод, нажав на Mode-клавишу.
Индикация ошибок

Чтобы быстро поставить диагноз возникающим ошибкам, на дисплее через код ошибок можно пределить следующие ошибки.

Коды ошибок:
Е 100 - Прерывание температурный датчик

Е 101 - Короткое замыкание температурный датчик

Е 211 - Прерывание защита от перегрева

При каждом сообщении об ошибке на экране начинает проблесковать предупредительный символ !, так что сообщение об ошибке легко можно распознать.
Другие возможности ошибок и их причины

Отсутствует индикация на дисплее – нет подсветки с задней стороны

Проверить подключение к сети. На всех 3 фазах L1, L2, L3 должно быть 230 Вольт АС.

Проверьте предохранители!

Проверьте предохранитель на плате. В качестве замены можно использовать предохранитель типа 100мА/Т.

Технические данные

Номинальное напряжение: 400 Вольт 3 N 50 Гц АС

Коммутационная способность: макс. 9 кВт омическая нагрузка (АС1 – режим работы)

Ограничение времени нагрева: 6 часов.
Индикация: экран ЖКД, тыловая подсветка

Вид защиты: IРx4 по стандарту ФРГ 40050, защита путем водоразбрызгивания

Диапазон регулирования финский режим: 70-115 °С

Система датчиков: KTY-датчики с температурным ограничителем 139 °С

Характеристика регулирования: цифровое двухпозиционное регулирование

Мощность вентилятора: макс. 200 вольт-ампер макс. 1 А

Свет: макс. 200 вольт-ампер макс. 1 А

Индикация ошибок: предупреждающий треугольник (проблескование) и код ошибок на ЖКД

Температура окружающей среды: 0 °С – 40 °С

Температура хранения: от –20 °С до +70 °С

