	1.3. Пароиспаритель

Combi нагреватель включает в себя пароиспаритель, чтобы выпускать пар в сауне. Пароиспаритель имеет резервуар объёмом 5 литров, который выпускает пар  приблизительно 1 час 30 минут  с максимально  высоким установленным уровнем на внешнем пульте управления. Оптимальная влажность в сауне буде поддерживаться при температуре в сауне от 40 до 50 0C (140 и 122 0F). Пароиспаритель необходимо оставить  приблизительно на 30 мин., чтобы преднагреть сауну и произвести достаточное количество пара.
1.3.1.  Заполнение  резервуара  водой
 Воду можно наливать в резервуар, сняв  аромачашу. Воду нужно наливать осторожно, чтобы избежать попадания воды  на электрооборудование пароиспаритель. Максимальная вместимость резервуара приблизительно 5 л. Есть ли вода в резервуаре можно проверить с помощью водного уровня размещённого на электрокаменке. 

Если на внешнем виде электрокаменки будет видно, что уровень  воды очень большой, то вода будет литься через аромачаши, чтобы этого избежать нужно, приподнять аромачаши, но  будьте осторожными, они могут быть горячими. 

Не пытайтесь снять крышку, поскольку она очень горячая. Перед тем, как включить печку убедитесь, что достаточное количество воды находится в резервуаре.
1.3.2. Низкий уровень воды

Combi нагреватель определяет даже очень низкий уровень  воды,  который напоминает Вам, что нужно наполнить резервуар водой до того как она испарится. Чтобы вода не испарилась, необходимо заново наполнить резервуар водой до уровня 1,5 литра как минимум. Если Вы не наполните резервуар водой до того уровня, то низкая водная система обнаружения автоматически выключит паровой нагреватель (приблизительно на 1 литре) до уровня (FILL) , а также будет издаваться гудок на внешнем блоке управления. Будьте осторожны  при наполнении воды снова, поскольку паровой резервуар генератора все еще горячий (см. 1.3.1).  

После того как залили воду снова, вода в паронагревателе через некоторое время опять же испаряется. Сообщение на пульте неоднократно будет высвечиваться, до тех пор, пока водой не будет заполнен  резервуар. Во избежание преждевременного выхода из строя электронагревателя, избегайте «сухого кипения» пароиспарителя.

1.3.3.  Сушка водного резервуара

Чтобы гарантировать лучшее  качество определение воды в резервуаре, он  должен всегда оставаться пустым после использования. Эта процедура удаляет загрязнение в виде осадка. Так как вода в резервуаре очень горячая, она должна остыть в течении нескольких часов и испарится в результате чего резервуар должен остаться сухим. Сушат резервуар, поворачивая краник на дне парового  генератора против часовой стрелки до водных потоков.  После того, как резервуар полностью высушен, почистите  резервуар  домашней щеткой и водой, чтобы удалить загрязнения, накопленные внутри резервуара, потом промойте резервуар  водой и закройте краник,  поворачивая его ручку по часовой стрелке. Не забудьте снова наполнить воду перед использованием. Не допускайте чтоб  водный резервуар  пароиспарителя был сухим, иначе жизнеспособность вашего combi нагревателя будет сокращаться
	
	7. Положение аромачаш

Положите чаши для ароматизатора как показано на рис.8
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Рис.8


