	1.6. Предупреждение

.
· Установка и ремонт должны быть сделаны квалифицированным электриком.
· Не используйте combi нагреватель как гриль, или для того чтобы кипятить в нем воду.
· Не накрывайте электронагреватель, это может вызвать пожар.
· Не помещайте дрова и другие деревянные вещи на электронагреватель.
· Не используйте нагреватель для сушки одежды, это может выэвать пожар.
· Никогда не садитесь на электронагреватель, он очень гарячий. Можете получить серьезные ожоги.
· Никогда не используйте нагреватель без камней, может возникнуть пожар.
· Не используйте хлорированную воду (например для бассейнов или джакузи) а также морскую.
· Не наливайте слишком много воды в нагреватель. Поливайте воду на камни, 1/3 ковша. Через пару минут Вы можете налить небольшое количество воды снова.
· Не заполняйте резервуар пароиспарителя  до самого верха, так как кипение воды может вызвать перенаполнение резервуара.

·  Не включайте пароиспаритель без воды в резервуаре. Всегда   проверяйте воду прежде чем включать электрокаменку.
· Не забывайте закрыть кран, после того как вода испарится из резервуара,  и он станет сухим. 

2. Сауна

2.1. Изоляция стен сауны

В нагретой сауне, все стены, которые хранят тепло, должны быть хорошо изолированы, чтобы сохранять высокую температуру на протяжении долгого времени.

Стены и конструкция потолка должны рассматриваться, так чтобы иметь эффективную тепловую изоляцию:

· Толщина утеплителя должна быть  не меньше 50 mm.

· Защита от влажности состоит из алюминиевой фольги. Она должна быть установлена таким образом, чтобы глянцевая сторона её была расположена к внутренней части сауны.

· Внутренняя часть сауны обшита толстой деревянной обшивкой12-16 mm .

· Необходимо иметь небольшую вентиляцию  сверху на краю потолка.

При желании быстрого прогрева сауны и меньшего расхода электроэнергии можно потолок сделать низким (обычная высота 2.1-2.3 м., минимальная высота 1.9 m). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Консультируйтесь с экспертами по безопасности, чтобы выяснить, какая часть стены должна быть изолирована.

2.1.1. Потемнение стен сауны

Деревянный материал в сауне, типа панелей, темнеет со временем. Процесс почернения связан с попаданием солнечного света и высокой температурой от печи. Если стены были обработаны защитными средствами против почернения, то они чернеют не так быстро. Существуют отдельные пропитки, как для стен, так и для лавок.


	
	3.6. Подключения к электросети

Combi нагреватель может быть подключён к электросети в соответствии с текущими инструкциями разрешенными, профессиональным электриком.

Кабель подключения должен быть изолирован ( H07RN-F )

3.7.      Изоляция Нагревателя

При выполнении заключительного осмотра электрической инсталляций, "утечка" может быть обнаружена при измерении сопротивления изоляции combi нагревателя. Причина для этого - то, что изоляционный материал нагревания резистор впитал влажность с воздуха. После действия нагревателя в течение нескольких раз, влажность будет удалена из резистора.
4. Технические данные

Чтобы подобрать правильно нагреватель по объёму сауны, смотрите технические данные на Рис. 6.
МОДЕЛЬ 
кВт
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ

ЭЛЕМЕНТ
    кВт              Номер     
ОБЪЁМ САУНЫ

М3
НАПРЯ

ЖЕНИЕ
Шир  x Глуб x Высота

РАЗМЕР ПРОВОДА
( мм2)
Камни

кг
Пульт управления
SCAC-60NSF SCAC-6ONS

SCAC-80NSF SCAC-8ONS

SCAC-90NSF SCAC-9ONS
6,0 
8,0 
9,0 кВт
3x2,0кВт SCA200 lx2,0кВт COM200
3x2,66кВт SCA266 1xi,0кВт COM200
3X3,0кВт SCA300 1x2;0кВт COM200
5 -  9 м3
7 -13 м3
8 -14 м3
380 В

380 В

380 В

421  288    445
421  288   514
421   288   514
8x2.5 мм2 8x2.5 мм2 8x2.5 мм2
18-22 кг 18-22 кг 18-22 кг
отдельный

отдельный отдельный



