8. Комплектующие
1. Отражатель

2. Задняя рамка
3. Передняя рамка 

4. Держатель камней
5. Резервуар для ароматизатора
6. Корпус под аромаиспаритель
7. Настенная монтажная подставка
8. Резервуар
9. Нагревательный элемент
10. Средняя панель для отражения
11. Индикатор уровня
12. Держатель элементов 
13. Температурный выключатель

14. Уровень воды
15. Краник для слива воды
16. Регулятор температуры
17. Шариковый клапан
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1.2. Нагревание сауны.
Когда combi нагреватель включен впервые, то он, а также камни имеют специфический  запах. Чтобы избавиться от этого запаха сауна должна тщательно проветриться.

Цель combi нагревателя состоит в том, чтобы поднять температуру сауны и камней  до требуемой температуры парения.
Камни сауны обычно достигают требуемой температуры в то же самое время, как и сауна. Если мощность combi  нагревателя слишком большая, воздух в сауне нагреется очень быстро, принимая во внимание, что температура камней может остаться недостаточной; следовательно, вода,  брошенная на камни, потечет. С другой стороны, если мощность combi нагревателя слишком низкая для  сауны, то сауна  будет нагреваться медленнее и, бросая воду на камнях, вы можете попробовать поднять температуру сауны. Однако, как только вода на камнях будет быстро остывать, то через некоторое время в сауне не будет достаточно тепла, и combi нагреватель не будет способен обеспечить достаточно высокой температуры.

Чтобы парится приятнее, мощность combi нагревателя должна быть хорошо подобрана, и соответствовала размеру сауны.
1.2.1. Поливаем воду на раскалённые камни
Воздух в сауне становится сухим когда нагревается. Поэтому, необходимо поливать нагретые камни водой, для достижения подходящего уровня влажности в сауне.

Влажность воздуха в сауне регулируется количеством воды, брошенной в камни. Из-за правильного уровня  влажности кожа потеет и дышит очень легко. Бросая воду на камни маленьким ковшом, купальщик должен чувствовать эффект воздушной влажности на своей коже.

Пребывание в горячей сауне в течение долгого периода времени происходит повышение температуры тела, которое может быть опасно.

Никогда не лейте воду на камни, когда есть люди около combi нагревателя, потому что горячий пар может обжечь их кожу.
1.2.2. Вода в сауне
Вода, которую наливаете на раскаленные камни, должна быть чистой.

Вода оставляет белый, липкий след на камнях и металлических поверхностях combi нагревателя. Такие камни плохо нагреваются. Также вода на металле оставляет ржавый след на поверхности combi нагревателя и её элементах, и приводит к  коррозии. Использование  хлорированной и солёной воды запрещено!
Для сауны могут использоваться только специальные предназначенные ароматизаторы. Следуйте инструкциям указаними на ароматизаторах.

